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UVODEM

Ve druhé poloviné 2.svétové valky patfil Focke-Wulf Fw 190 rGznych verzi k tomu nejlep$imu, ¢im
Luftwaffe disponovala. Stihaci verze Fw 190 pfedstavovaly vykonny, téZce vyzbrojeny stroj. Jeho
nesnadny vyvoj zacal v roce 1938 na zakladé specifikaci Technishes Amtu RLM. Prvni prototyp
poprvé vzlétl 1.¢ervna 1939. Po Fadé zmén a mnohdy radikalnich Uprav se vyvoj na podzim roku
1940 dopracoval k predsériové verzi Fw 190 A-0, vyrobené ve 28 kusech. Sest t&chto strojl obdrzela
na jafe 1941 zkuSebni jednotka Erprobungsstaffel 190 na letisti v Rechlinu, ktera s nimi provadéla
provozni zkous$ky. Ty odhalily takové mnoZstvi nedostatk(, Ze RLM témér zastavil dalsi vyvoj.
Nicméné, na doporuceni personalu zkusebni jednotky dostal stroj Sanci. Po provedeni vice nez
50 zmén na draku letounu vydalo RLM povoleni k zafazeni Fw 190 do fadové sluzby u Luftwaffe.
V Cervnu 1941 prevzala Luftwaffe prvni ze sta objednanych sériovych Fw 190 A-1, vyzbrojenych
Styfmi kulomety MG 17 raze 7,9 mm. V zafi 1941 jimi byla vyzbrojena cela 11/JG 26 na zapadni fronté.
V listopadu pak zacala vyroba dalSi verze, Fw 190A-2, pohanéné motorem BMW 801C-2
avyzbrojené dvéma kulomety MG 17 a dvéma kanony MG 151 r4Ze 20 mm v kfidlech. Céast této série
méla také pridavné kanény MG FF raze 20 mm, ¢imzZ se vyzbroj dostavala na pozdé&jsi vysoky
standard. K vyznamné zméné doSlo na jafe 1942, kdy byl k dispozici motor BMW 801 D-2, jehoz
montaz dala vzniknout verzi A-3. V Eervenci pak vyroba plynule pfesla na zlepSenou verzi A-4. Obé
uz byly standardné vyzbrojeny dvéma trupovymi kulomety MG 17, dvéma kfidelnimi kanény MG 151
a dvéma kanony MG FF, montovanymi rovnéz do kfidla vné podvozkovych Sachet. V roce 1942
uz vyroba nabihala do vysokych obratek, rozjela se rovnéz licen¢ni stavba Fw 190 u firmy Fieseler.
| diky tomu dosahla celkova produkce roku 1942 1 878 strojl, oproti 224 kusiim vyrobenych v roce
1941.V dubnu 1943 vyroba presla na velkosériovou verzi A-5, s identickym kfidlem jako u verze A-4,
ale s prodlouzenym trupem, ktery se stal nadale zakladni sou¢asti draku v8ech pozdéjSich verzi az
poA-9, v€etné bitevnich verzi Fw 190 F. V Eervenci bylo k dispozici nové, zesilené kfidlo, v némz byly
navnéjsi pozici instalovany kulomety MG 151 misto MG FF. Instalace tohoto kfidla pfinesla verzi A-6.
Dal§i zménou na vyrobnich linkach byla verze A-7, vyrabéna na konci roku 1943. Vznikla
nahrazenim trupovych kulometll MG 17 kulomety MG 131 rdZze 13 mm. V Gnoru 1944 pak dalsi
upravy vedly k verzi A-8, ktera se stala nejrozSifenéjsi verzi tohoto letounu s bezmala 1400
vyrobenymi stroji. NejpodstatnéjSi zménou byla instalace zafizeni GM-1, kratkodobé zvysujiciho
vykon motoru vstfikovanim oxidu dusného do motoru. Cast produkce verze A-8 byla vyrobena
ve varianté A-8/R2 a A-8/R8, vybavené kandny MK 108 na vnéjSich pozicich kfidel, a pfidavnym
pancérfovanim pilotniho prostoru a prekrytu kabiny. Posledni sériové vyrabénou stihaci verzi
s motorem BMW 801 byla v roce 1945 verze A-9, vybavena motorem BMW 801 TS o vykonu 2000 k
(1470 kW). Paralelné s vyvojem stihacich verzi probihal vyvoj bitevnich verzi Fw 190 F. Tyto strojem
mély kFidelni vyzbroj redukovanu na dva kanény MG 151 na vnitfnich pozicich. Vykon motoru byl
optimalizovan pro operace v nizSich letovych hladinach. Stroje disponovaly velkou S$kalou
podvésené vyzbroje pro protizemni utoky, zahrnujici bomby rlznych razi a fadu variant
protitankovych raket. Vzniklo rovnéz nékolik variant verze G, coz byl stihaci bombardér
s prodlouzenym doletem. Vyvoj Cisté stihacich verzi pokraCoval verzi Fw 190D, dodavanou
jednotkam Luftwaffe od srpna 1944. Fw 190D vznikl instalaci motoru Jumo 213 A-1 do upraveného
draku Fw 190A-8. A¢koli Fw 190 nikdy nedoséahl u stihacich jednotek Luftwaffe tak velkého rozSifeni
jako konkuren¢ni Bf 109, stal se vyznamnou soucasti vale¢ného usili némeckého letectva ve druhé
poloviné 2. svétové valky. Fw 190 bojovaly jak na zapadni, tak na vychodni v fronté. Jako tézke
stihaci stroje s impozantni vyzbroji ziskavaly od roku 1943 na vyznamu v jednotkach protivzdusné
obrany RiSe, kde se uplatnily v boji proti t€Zkym ¢tyfmotorovym bombardérim. V této roli byla
vyznamna predevsim verze A-8 a jeji pancéfovana varianta A-8/R2. Tyto stroje s jejich zesilenou
vyzbroji byly pro spojenecké bombardéry skute¢né vrazedné. Od druhé poloviny roku 1944 ovSem
jejich hrozbu stale uspésnéji eliminovaly doprovodné stihacky P-47D a pfedevsim vynikajici P-51D
Mustang.
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PLASTIC PARTS
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70110 C GUNZE
N H2 | C2 |BLACK
H11 | C62 |WHITE
H12 | C33 |FLAT BLACK
H25 | C34 |SKY BLUE
H33 | C81 |RUSSET
H47 | C41 |RED BROWN
H65 | C18 |BLACK GREEN RLM70
H68 | C36 |GRAY GREEN RLM74
H69 | C37 |[GRAY RLM75
H70 | C60 |GRAY RLM02
H77 | C137 |TIRE BLACK
H413| C113 |YELLOW RLMO04
— — H414| C114 |RED RLM23
el | H416| C116 |BLACK GRAY _RLM66|
H417| C117 |LIGHT BLUE  RLM76
[ Mr.COLOR SUPER METALLIC |
| SM06 [CHROME SILVER |
Mr. METAL COLOR
L/ ] MC213[STAINLESS
MC214/DARK IRON
|:| -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces ahe pas utiliser. -Tyto dily nepouZivejte pii stavbé. - &R LIst 38

ATTENTION  * UPOZORNENI  * ACHTUNG  * ATTENTION

0 © 0 @

Carefully read instruction sheet before assembling. When you use glue or paint, do not use near open flame and use
in well ventilated room. Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull
vinylbag overthe head.

Pred zapocetim stavby si peclivé prostudujte stavebnindvod. Pii pouzivani barev alepidel pracujte v dobre vétrané
mistnosti. Lepidla ani barvy nepouzivejte v blizkosti ofevieného ohné&. Model neni uréen malym détem, mohlo by
dojit k poziti drobnych dilu.

Vor dem Zusammenbau die Bauanleitung gut durchlesen. Kleber und Farben nicht in der Néhe von offenem Feuer
verwenden und fur eine ausreichende Bellftung sorgen. Den Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Vermeiden Sie,
dass Kinder Bauteile in den Mund nehmen oder sich PlastiktUten Gber den Kopf ziehen.

lire soigneusement la fiche d’instructions avant d"assembler. Ne pas utiliser de colle ou de peinture & proximité
d’une flamme nue, et aérer la piece de temps en tfemps. Garder hors de portée des enfants en bas ége. Ne pas
laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pieces, ou passer un sachet vinyl sur la tete.

INSTRUCTION SIGNS * INSTR. SYMBOLY * INSTRUKTION SINNBILDEN * SYMBOLES
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BEND OPEN HOLE SYMETRICAL ASSEMBLY REMOVE REVERSE SIDE
OHNOUT VYVRTAT OTVOR SYMETRICKA MONTAZ ODRIZNOUT oTOoCIT
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H416
C116
RLMB6 BLACK GRAY
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TENTO DiL STAVEBNICE NEOBSAHUJE

NOT INCLUDED IN THE KIT
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| MARKING
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MARKING [ ONLY
<
[C116]
RLM66 BL

D3 - open
D7 - closed




Tento stroj puvodné slouZil u Jagdgruppe 10. Jejim kolem byly zkougky novych taktik a zbrani pro boj se spojeneckymi
bombardéry. Stroje JGr. 10 nesly kresbu Zluto-éerveného hada na cbou stranach trupu. Zobrazeny stroj byl na sklenku valky
pfefazen k I1./JG 300 a dostal odpovidajici prvky markingu, tedy modrobily pruh na zadi rozlidujici stroje JG 300 v systému
obrany fige. Tento pruh ¢astecéné prekryl malé kodové oznaceni 11, které nalezelo JGr. 10. Na levé strané tak zistalo viditelné
pismeno |, na prave cislice 1. Vodorovny ¢erny pruh na zadi znaci pfislu$nost k Il. Gruppe. Zbytky letounu byly nalezeny
v kvétnu 1945 na letisti Bayreuth-Bindlach, které slouzZilo od roku 1944 jako opravarenské a konverzni centrum pro jednotky

taktického prizkumu.
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Pilotem tohoto stroje byl Feldwebel Alfred Bindseil, jehoZ velitelem byl v té dobé prosluly Heinz Bar. Fw. Bindseil dosahl
celkem péti vitézstvi, jednoho z nich odseknutim €asti ocasnich ploch americkému Mustangu dne 13. kvétna 1944. Navzdory
poskozené vrtuli se mu podafilo bezpecné pfistat na své zakladné. Od 20. Cervence 1944 je nezvestny po boji se Spitfiry
u St. Lo ve Francii. Casti osmi rliznych vrak( byly po vélce pouzity pro rekonstrukci jednoho Fw 190A-8 do podoby Bindseilova
stroje. Dnes je tento exemplar vystaven v leteckém muzeu Hannover-Laatzen v Némecku..
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Fw 190A-8
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