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Na začátku třicátých let minulého století se RAF rozhlížela po nástupci 
stárnoucích dvouplošných stíhacích letounů jako byl Hawker Fury. Po-
třeba výrazně rychlejších stíhačů byla evidentní mimo jiné i vzhledem 
k výkonům rychlých jednoplošných závodních hydroplánů, které dosa-
hovaly běžně dvojnásobku maximální rychlosti standardního stíhače 
RAF. Jedním z nejúspěšnějších konstruktérů rychlých hydroplánů byl 
Reginald J. Mitchell, jehož Supermarine S.6B ustanovil 20. září 1931 
světový rychlostní rekord výkonem 655 km/h. Britské ministerstvo 
letectví tedy pod dojmem takového výkonu vydalo v říjnu téhož roku 
specifikaci F.7/30, která vyhlašovala soutěž o nový stíhací letoun s 
maximální rychlostí alespoň 400 km/h. Navzdory tomuto požadavku 
připravilo sedm z osmi uchazečů do soutěže dvouplošníky, jedinou vý-
jimkou byl Supermarine Typ 224 Reginalda Mitchella. Bohužel se uká-
zalo, že jeho výtvor s lomeným vzepětím křídla, pevným kapotovaným 
podvozkem a motorem Rolls-Royce Goshawk není dostatečně rychlý 
a také stoupavost byla zklamáním. RAF si proto vybrala dvouplošný 
Gloster Gladiator.          

Od zklamání k úspěchu
Toto fiasko Mitchella od další práce neodradilo. Měl připravenu řadu 
vylepšení Typu 224, nicméně nakonec získal svolení firmy k projek-
ci zcela nového stroje využívajícího rovněž nový motor Rolls-Royce 
PV12, základ slavného Merlinu. Ministerstvo letectví projevilo o navr-
hovaný Typ 300 zájem a 28. prosince 1934 vydalo specifikaci F.37/34, 
která umožnila stavbu prototypu vyzbrojeného čtveřicí křídelních 
kulometů. Následně však Mitchell obdržel specifikaci F.10/35, která 
měnila zadání na instalaci osmi kulometů. Tuto změnu bylo možno 
provést pouze za cenu odstranění možnosti nést bomby a zmenšení 
objemu palivových nádrží na 300 l. Toto rozhodnutí mělo za následek 
malý dolet, problém, který provázel Spitfiry po dlouhá léta.      
Supermarine Typ 300 letěl poprvé 5. března 1936. Prototyp s číslem 
K5054 vzlétl z letiště Eastleigh a za jeho řízením seděl firemní šéfpi-
lot, kapitán Joseph “Mutt” Summers. 

Pozadu s vývojem
Vývoj Spitfiru byl průběžným procesem a zahrnoval četné změny. Po 
prvních verzích Mk.I a Mk.II dospěl vývoj do bodu, kdy bylo třeba učinit 
zásadnější krok. Výsledkem byl Mk.V, který však byl ve skutečnosti 
Mk.I poháněným výkonnějším motorem řady Merlin 45. Spitfire Mk.V 
se objevil ve službě na počátku roku 1941 a pomohl RAF reagovat na 
vývoj německých Bf 109. V září 1941 se však na obloze objevil dosud 
neznámý německý stíhací letoun s hvězdicovým motorem. Byl to nový 
Fw 190, který překonával všechny britské stíhačky včetně Spitfiru 
Mk.V. Ztráty RAF nad západní Evropou rychle rostly a krize byla natolik 
vážná, že RAF během listopadu 1941 ukončila většinu denních operací 
nad pevninskou Evropou. Další pokus o obnovení tohoto typu bojových 
letů byl učiněn v březnu 1942, ztráty však zůstaly nepřijatelně vysoké 
a RAF bylo nucena ofenzivní operace opět zastavit. To vše bylo způso-
beno nadvládou letounů Focke-Wulf Fw 190A. 

Odpovědí RAF na novou situaci měl být nový Spitfire Mk.VIII, ale kon-
strukční změny byly natolik výrazné, že nebylo možné rozběhnout v 
dostatečně krátké době sériovou výrobu. Řešení bylo nakonec nale-
zeno ve spojení dvoustupňového přeplňovaného motoru Merlin 61 s 
trupem Spitfiru Mk.Vc.

Spasitel 
Pro přestavbu byly vybrány dva letouny Mk.Vc, AB196 a AB197, jejichž 
trup byl zesílen upravenými podélníky, aby pojmul výkonnější a těžší 
motor. První exemplář byl dokončen 26. února a druhý 27. března 1942. 
Letové zkoušky byly úspěšné a téměř okamžitě byla vydána objednáv-
ka na sériovou výrobu. Ta byla zahájena v červnu 1942 a první Mk.IX se 
dostaly k 64. peruti v červenci. Výkony se ve srovnání s Mk.V výrazně 
zlepšily. Maximální rychlost 658 km/h ve výšce 8530 m byla vyšší o 
64,4 km/h a dostup se zvýšil z 11 033 m na 13 106 m.
S Mk.IX získalo RAF konečně stíhací letoun schopný čelit Fw 190A. Byly 
vyrobeny tři hlavní varianty. Verze F Mk.IX byla poháněna motorem 
Merlin 61 a na počátku roku 1943 byla jedinou verzí na montážní lince. 
Další verzí byl LF Mk.IX poháněný Merlinem 66. Tento motor byl navr-
žen tak, aby poskytoval nejvíc výkonu v malých a středních výškách. 
Třetí verzí, vyráběnou společně s LF, byla výšková verze HF Mk.IX s 
motorem Merlin 70. 
Většina vyrobených Mk.IX byla vybavena takzvaným křídlem typu C. 
V křídle mohly být instalovány čtyři 20mm kanóny, nebo dva 20mm 
kanóny a čtyři kulomety ráže 7,7 mm. Od roku 1944 se vyrábělo zesí-
lené křídlo typu E. Čtyři vnější kulomety ráže 7,7 mm byly nahrazeny 
dvěma těžkými kulomety ráže 12,7 mm instalovanými namísto vněj-
ších kanonů. Pod každé křídlo byly montovány závěsníky pro bomby o 
hmotnosti 113 kg (250 lb). 

Tato stavebnice: Spitfire Mk.XVI Bubbletop
Vzhledem k vysoké poptávce po motorech Merlin bylo rozhodnuto 
využít pro Mk.IX kapacit amerického Packardu, který již vyráběl tyto 
motory licenčně. Americká verze Merlinu 66 nesla označení 266 a liši-
la se v některých detailech od originálu. To si vynutilo některé změny, 
jako například širší vrchní kryt motoru. Vzhledem k nutnosti použí-
vat odlišné nástroje pro údržbu i rozdílům v konstrukci byly stroje s 
Packardy označeny jako Mk.XVI a byly určeny k operacím v malých a 
středních výškách, čemuž odpovídala i zvolená verze motoru a také 
zkrácené konce křídel. Mk.XVI byly vyráběny jak s klasickým hřbetem, 
tak se sníženým a s kapkovitou kabinou. Tyto stroje měly zmenšenou 
zadní trupovou nádrž, její objem klesl z 340 l na 300 l. 
Pro útoky proti pozemním cílům, ke kterým byly primárně určeny, byly 
Mk.XVI vybaveny závěsníky pod křídly (pro dvě bomby do ráže 114 kg) 
a pod trupem (pro jednu bombu do ráže 227 kg). Většina vyrobených 
Spitfirů Mk.XVI měla křídlo s výzbrojí tvořenou dvěma 20mm kanony 
Hispano II a dvěma kulomety Browning ráže 12,7 mm (křídlo typ E). 
Celkem bylo vyrobeno 1054 „šestnáctek“, všechny sjížděly z linky v 
Castle Bromwich.  

Supermarine Spitfire je natolik ikonickým letounem, že jej pozná téměř každý. Elegant-
ní stíhač se po nebi proháněl v aktivní službě dlouhých 13 let v mnoha verzích. Svou ka-
riéru zahajoval na sklonku vlády dvouplošníků a končil ji až s nástupem proudové éry. 
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APPLY EDUARD MASK
AND PAINT

POUŽÍT EDUARD MASK
NABARVIT

OPTIONAL
VOLBA

BEND
OHNOUT

OPEN HOLE
VYVRTAT OTVOR

SYMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ

  

REMOVE
ODŘÍZNOUT 

REVERSE SIDE
OTOČIT

SAND
BROUSIT

Mr.COLORAQUEOUS

GSi Creos (GUNZE)

PAINTS

MISSION MODELS

H1 WHITEC1 MMP-001

H2 BLACKC2 MMP-047

H12 C33 FLAT BLACKMMP-047

Mr.COLOR SUPER METALLIC METALLICS

C47H90 CLEAR RED

C138H94 CLEAR GREEN

SM201 SUPER FINE SILVER 2MMC-001

C12 OLIVE DRABH52 MMP-091

DARK GREENC361 MMP-077H330

C362 OCEAN GRAYMMP-093

C364 AIRCRAFT GRAY-GREENMMP-079

C137 TIRE BLACKH77 MMP-040

H3 REDC3 MMP-003

Mr.COLORAQUEOUS PAINTS

GSi Creos (GUNZE) MISSION MODELS

YELLOWC4H4 MMP-007

Mr.METAL COLOR METALLICS

MC214 DARK IRONMMM-001

MC218 ALUMINIUMMMM-003

SM202 SUPER GOLD 2MMC-001

BLUEC5H5 MMP-048

C81 RUSSETH33

SM206 SUPER CHROME SILVER 2MMC-001

C363 MEDIUM SEAGRAYMMP-094H335
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A

B
F61F16

F60

F17  

C
F65

F3

F64

L2

F18

L13

PE28
PE22

PE29

PE29

F18

L3

L12

F1

F28

F42

F26F41
F35

F34
MC218
MMM
003

ALUMINIUM

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

F7

F25

F27

MC218
MMM
003

ALUMINIUM

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

MC218
MMM
003

ALUMINIUM

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

F32

PE8

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

MC218
MMM
003

ALUMINIUM

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

MC218
MMM
003

ALUMINIUM

F46

F32

F38

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

F64

F31

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

RUSSET
C81
H33

PE31

PE10

PE11

PE18

PE17

F81

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

RUSSET
C81
H33



D

F1

PE6

4

PE6

F18

OPTIONAL:
decal 8 F66

PE2

PE1PE3

J8

J11

BMARKINGS C D; ; ONLY

A

C

B
GRAY-GREEN

C364
MMP
079

PE5

F16

PE9

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

J2 

F24

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

F4

F62

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

OPTIONAL:
decal 38

F23

F43

PE4 GRAY-GREEN
C364

MMP
079

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

F30

F29

MC218
MMM
003

ALUMINIUM

GRAY-GREEN
C364

MMP
079



G58

- 1 mm

L1

L16

G64

F

E

D

G57

C364
AIRCRAFT

GRAY-GREEN

F

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

MC218
MMM
003

ALUMINIUM
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F14

F15

F2

F6

E

LIQUID MASK

J1J6

J10

J4

PE21

PE12

PE15

PE23

PE27 

PE25

L1

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047

L16

F39

MC218
MMM
003

ALUMINIUMGRAY-GREEN
C364

MMP
079

FLAT BLACK
C33
H12 MMP

047
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K3

G76

UNDERSURFACE
COLOR

D3

- 1 mm

- 1 mm

AK3 - MARKINGS ONLY, D

G69

G20

G19

G70

UNDERSURFACE
COLOR

UNDERSURFACE
COLOR

G46

G16

UNDERSURFACE
COLOR

MC218
MMM
003

ALUMINIUM

G47

G15 UNDERSURFACE
COLOR

MC218
MMM
003

ALUMINIUM
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G17

G72

G61

G59

G71

G18

K2

K1

UNDERSURFACE
COLOR

UNDERSURFACE
COLOR

UNDERSURFACE
COLOR

UNDERSURFACE
COLOR

D2

D1

AK1 - MARKINGS ONLY, D

AK2 - MARKINGS ONLY, D
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G
H

F80

F73

G10

G3

G43

G9

G5

G12
G44

G2

G11

G4

G10

G9

G3

G43

G5

AG3 - MARKINGS ONLY, D

G H

G2

G44

G11

G4

G12

MC214
MMM
001

DARK IRON

F79

F74

L17

L18

G12

G11

G2 G4

G10

G9

G3 G5

AG2 - MARKINGS ONLY, D
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F53

F52

GLUE PARTS F52 & F53
ONE BY ONE

L4

F13

F21

F72

F71

J1 F58

L14

L15
CAMOUFLAGE

COLOR

J6 F59

C47
H90

CLEAR RED

C138
H94

CLEAR GREEN



G6

G37 G39

G6

G38 G36

G6

G37

G39
UNDERSURFACE

COLOR

UNDERSURFACE
COLOR

G6

G38

G36

UNDERSURFACE
COLOR

UNDERSURFACE
COLOR

L8

L9

PE20

PE19

UNDERSURFACE
COLOR

G27

G29

G1

G1

G8

G13

G28

G30
F36 G14

G7

UNDERSURFACE
COLOR

UNDERSURFACE
COLOR

UNDERSURFACE
COLOR

UNDERSURFACE
COLOR

UNDERSURFACE
COLOR

UNDERSURFACE
COLOR

UNDERSURFACE
COLOR

PE26

MC218
MMM
003

ALUMINIUM

MC218
MMM
003

ALUMINIUM

MC218
MMM
003

ALUMINIUM

MC218
MMM
003

ALUMINIUM
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L  R

G49

G50

G33

G35 L11

L5

L6

L10

G50G49

G33

G35

L10
L6

L11

L5

AMARKINGS ONLY, D AMARKINGS ONLY, D

J7

L

R

UNDERSURFACE
COLOR

F55

F14, F15

TIRE BLACK
C137
H77 MMP

040

MC218
MMM
003

ALUMINIUM

F48 F49

F57

UNDERSURFACE
COLOR

UNDERSURFACE
COLOR

MC218
MMM
003

ALUMINIUM

TIRE BLACK
C137
H77 MMP

040

REMOVE FOR
UNDERCARRIAGE

LOWERED

G54

G23

UNDERSURFACE
COLOR

PE30

G45
SM206
MMC
001

CHROME SILVER

MC218
MMM
003

ALUMINIUM

TIRE BLACK
C137
H77 MMP

040

REMOVE FOR
UNDERCARRIAGE

LOWERED

G53

G24

UNDERSURFACE
COLOR

PE30

G45

MC218
MMM
003

ALUMINIUM

SM206
MMC
001

CHROME SILVER
TIRE BLACK
C137
H77 MMP

040

MC218
MMM
003

ALUMINIUM
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L7 - closed canopy & closed door

J4

J10

L7

L

J

K

G66

G63

G65

J J9 - MARKINGS

B C; ONLY

K

L

F70 - open canopy & open door
L7 - open canopy & closed door

AMARKINGS ONLY, E

AMARKINGS ONLY, E

G41
G41 - MARKINGS

A ONLY, E

G41 - MARKINGS

A ONLY, E

J4

F37

G74

G74

G40

G40

L
F70

L7

J10

G42

G42

J

K

G41

J4

J9

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

J10

PE16

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

F70

PE14

PE24

PE24 

L7

decal S14 ? S15

GRAY-GREEN
C364

MMP
079

GRAY-GREEN
C364

MMP
079



PE13

- 0,3 mm

UNDERSURFACE
COLOR

PE7

UNDERSURFACE
COLORF20

UNDERSURFACE
COLOR

F45

F44

F63

C12
H 52

OLIVE DRAB

F44

F63

F45
UNDERSURFACE

COLOR

C12
H 52

OLIVE DRAB

UNDERSURFACE
COLOR

2 pcs.

F22

F22
F69

F67

F50

F22

F22
F69

F67

F50

13
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STENCILING POSITIONSSpitfire Mk.XVI
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