BEZPECNOSTNI LIST

podle Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
&. 1907/2006 (REACH) a Narizeni Komise (EU) ¢&. 453/2010
Mr. Color Spray
Datum vytvoreni 9. dubna 2014

Cislo verze

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku
Latka / smés:

Cislo

Dal3i nazvy smési

Mr. Color Spray
Smés
S-003/5-004

Akrylova barva na plastikové modely

1.2. Pfislu$nad uréenad pouziti smési
Urceno pro stavitele plastikovych modelu
Urcens pousics Latky/ansi Lo IR K wyrvane bt povrens
povrchu plastikového modelu.
Nedoporuc¢end pouziti smési
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecénostniho listu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno GSI Creos Corporation
Misto podnikani nebo sidlo Saia Kudanminami 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 102-
Japonsko (Japan)
Telefon +81-03-5211-1805 (Japonsko)
Fax +81-03-5211-1902
Dovozce
Jméno nebo obchodni jméno GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH
Misto podnikani nebo sidlo Louise-Dumont-Str. 31, 40211 Disseldorf
Spolkova republika Némecko (Germany)
Telefon +49-211-166594-0, +49-402-3713570
Fax +49-211-357035
Adresa elektronické posty h.tenberg@gsieurope.de
Adresa www stranek www .mr—hobby.com
Prvni distributor
Jméno nebo obchodni jméno zggﬁéDs_rgg?EL ACCESSORIES,
Misto podnikéni nebo sidlo Mirova 170, 435 21 Obrnice
Ceskd republika
Telefon +420 777 055 500
Adresa elektronické posty info@eduard.cz
Adresa www stranek www.eduard.com
Telefonni ¢islo pro naléhavé situace +420 476 118 668
1.4. Telefonni é&islo pro naléhavé situace v CR
Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informac¢ni stredisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2,
nepfetrzité 224 919 293 nebo 224 915 402
Telefonni &islo pro naléhavé situace v zahranicéi
49-211-166594-0
ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle Na¥izeni (ES) 1272/2008
Smés neni klasifikovand jako nebezpeénd podle Natizeni (ES) 1272/2008.
Klasifikace smési podle 1999/45/ES
Pismenné vyjadfeni nebezpecnosti
F+ - extrémné hotrlavy
Xi - drazdivy
R-véty
R 12 (F+) Extrémné horlavy
R 20/22 (Xn) Zdravi Skodlivy p¥i vdechovani a pri poziti
R 36/37/38 (Xi) Drazdi oc¢i, dychaci organy a kuzi
R 41 (X1) Nebezpeci vazného posSkozeni oci
R 66 Opakovand expozice muZe zplsobit vysu$eni nebo popraskani kuze
R 67 Vdechovani par mtze zplUsobit ospalost a zavraté
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Nepf¥iznivé fyzikalné-chemické ucéinky, uéinky na zdravi a Zivotni prost¥edi, symptomy souvisejici s
pouzitim a moZnym nevhodnym pouzZitim
Smés je hoflava. Vdechovédni par smési miZe zpusobit ospalost a zavraté.

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazny symbol

F+ - extrémné hotrlavy

Xi - drazdivy

R-véty

R 12 Extrémné horlavy

R 20/22 Zdravi Skodlivy p¥i vdechovani a p¥i poziti

R 36/37/38 Dr&zdi o&i, dychaci organy a kuzi

R 41 Nebezpeci vazného posSkozeni oci

R 66 Opakovanad expozice muZe zpusobit vysuSeni nebo popraskani kuze

R 67 Vdechovani par mtZe zplsobit ospalost a zavraté

S-véty

S 2 Uchovavejte mimo dosah déti

S 24/25 Zamezte styku s kuZzi a oclima

S 26 P¥i zasaZeni oCi okamzité dukladné vyplachnéte vodou a vyhledejte lékatskou
pomoc

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 37/39 PouZivejte vhodné ochranné rukavice a ochranné bryle nebo oblicejovy Stit

S 46 Pri poziti okamzité vyhledejte lékafskou pomoc a ukazte tento obal nebo
oznaceni

S 7/9 Uchovavejte obal tésné uzavfeny, na dobre vétraném misté

Nebezpecné latky

4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on (Index: 603-016-00-1)
4-Methylpentan-2-on (Index: 606-004-00-4)
Ethyl-acetadt (Index: 607-022-00-5)

Butanon (Index: 606-002-00-3)

Hustota 0,65-0,85 g/cm3
Oznaceni pro aerosolova baleni

Nadobka je pod tlakem: nevystavujte sluneénimu za¥eni a teplotédm nad 50°C. Ani vyprazdné&nou nadobku
neprordzejte a nevhazujte do ohné. Nestrikejte do otevieného ohné nebo na Zhavé predméty.
Uchovavejte mimo dosah zdroja zapédleni - Zékaz koufeni. Uchovavejte mimo dosah déti. 10 % hmotnosti
naplné je hotrlavych.
Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Za normdlniho zpusobu pouziti Jje smés stabilni.
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ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2. Smési
Chemicka charakteristika
Smés niZe uvedenych l&tek a primési.
Smés obsahuje tyto nebezpeéné latky a latky se stanovenymi nejvysSSimi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

Klasifikace CLP Oznaceni CLP
Identifikadni ¢&isla Nazev latky Obsah v | Klasifikace Koédy ttid a Koédy Kody Kody Koédy Pozn.
% 67/548//EHS kategorii standardn|vystrazn|standard| dopli.
hmotnost nebezpeé-nosti|ich veét o ych -nich |standard
i smési nebezpec-| symboll vét o -nich
nosti a nebezpedé| vét o
sign&lni| -nosti |nebezpec
ch slov -nosti
Index: 603-019-00-8 |Dimethylether 60-70 R 12 Flam. Gas 1, H220 GHS02, H220 u, *
CAS: 115-10-6 Press. Gas GHS04,
ES: 204-065-8 Dgr
Index: 603-016-00-1 [4-Hydroxy-4- 5-10 R 36 Eye Irrit. 2 H319 GHSO07, H319 *
CAS: 123-42-2 methylpentan-2-on Wng
ES: 204-626-7
Index: 606-004-00-4 |4-Methylpentan-2-on |5-10 R 11-20-36/37-|Acute Tox. 4, H225, GHS02, H225, *
CAS: 108-10-1 66 Eye Irrit. 2, H332, GHSO07, H332,
ES: 203-550-1 Flam. Lig. 2, H319, Dgr H319,
STOT SE 3 H335 H335
Index: 603-004-00-6 |Butan-1-ol 5-10 R 10-22-37/38-|Acute Tox. 4, H226, GHS02, H226,
CAS: 71-36-3 41-67 Eye Dam 1, H302, GHSO05, H302,
ES: 200-751-6 Flam. Lig. 3, H335, GHSO07, H335,
Skin Irrit. 2, [H315, Dgr H315,
STOT SE 3 H318, H318,
H336 H336
Index: 607-022-00-5|Ethyl-acetéat 1-5 R 11-36-66-67 |Eye Irrit. 2, H225, GHS02, H225,
CAS: 141-78-6 Flam. Lig. 2, H319, GHS07, H319,
ES: 205-500-4 STOT SE 3 H336 Dgr H336
Index: 606-002-00-3 |Butanon 1-5 R 11-36-66-67 |Eye Irrit. 2, H225, GHS02, H225,
CAS: 78-93-3 Flam. Lig. 2, H319, GHSO07, H319,
ES: 201-159-0 STOT SE 3 H336 Dgr H336
Index: 603-002-00-5 |Ethanol 1-5 R 11 Flam. Lig. 2 H225 GHS02, H225 *
CAS: 64-17-5 Dgr
ES: 200-578-6
Poznamky
(*) Latky, pro néZ existuji expozicni limity Spolelenstvi pro pracovni prosttedi.

P1lné znéni vSech standardnich vét a pokynt je uvedeno v oddilu 16.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1.

Popis prvni pomoci

Projevi-1i se =zdravotni potiZe nebo v pfripadé pochybnosti, uvédomte 1lékare a poskytnéte mu
informace z tohoto Bezpelnostniho listu. P¥i bezvédomi umistéte postiZeného do stabilizované polohy
na boku s mirné zaklonénou hlavou a dbejte o prlichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte

zvraceni. Zvraci-li postizZeny séam, dbejte, aby nedos$lo k vdechnuti =zvratka. P¥i stavech
ohrozujicich Zivot nejd¥ive provadéjte resuscitaci postiZeného a zajistéte léka¥skou pomoc. Zastava
dechu - okamZzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamZité provadéjte neptrimou masaz
srdce.

P¥i vdechnuti

Okamzité prerudte expozici, dopravte postiZeného na c¢erstvy vzduch. Zajistéte postiZeného proti
prochladnuti. Zajistéte lékarské oSett¥eni, pretrvavéa-1li podréazdéni, dusSnost nebo jiné pfiznaky.

Pfi styku s kuazi

Odlozte potfisnény odév. Omyjte postiZené misto velkym mnoZstvim pokud moZno vlaZné vody. Pokud
nedoslo k poranéni pokozky, Je moZné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte 1lékatské
oSetteni, pretrvava-1li podrézZzdéni ktzZe. Poznamka: V ptripadé, Ze smés ulpi na kuzi a nelze ji
odstranit vodou s mycimi prosttfedky nebo jedlym olejem, nepouzivejte k odstranéni nasili a ponechte
odbornému oSetfeni.

P¥i zasaZeni oci

Thned vyplachujte oc¢i proudem tekouci vody, rozeviete oclni vicka (tfeba 1 nésilim); pokud ma
postizeny kontaktni cocky, neprodlené Je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte
lékat¥ské, pokud mozZno odborné oSetfeni. Poznamka: V pripadé, Ze pripravek ulpi na kuzi vicek a
nelze jej odstranit vodou, nepouzivejte k odstranéni ndsili a ponechte odbornému oSetfeni.

Pfi poziti

NEVYVOLAVEJTE ZVRACENI - i samotné vyvoldvani zvraceni miZe zplisobit komplikace (vdechnuti latky do
dychacich cest a plic, napfiklad u saponatd a daldich latek, vytva¥ejicich pénu nebo mechanické
poskozeni sliznice hltanu). Pokud moZno podejte aktivni uhli v malém mnoZstvi (1-2 rozdrcené
tablety). U osoby bez ptriznakli telefonicky kontaktujte Toxikologické informac¢ni stredisko k
rozhodnuti o nutnosti 1lékatského oSetteni, sdélte Udaje o latkdch nebo slozZeni pripravku z
originadlniho obalu nebo 2z Dbezpecnostniho listu 1latky nebo smési. U osoby, kterd mé& zdravotni
obtiZe, zajistéte léka¥ské oSetteni.

Nejdilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a uéinky

pEi vdechnuti

MozZné podrazdéni dychacich cest, ka$el, bolesti hlavy.

pfi styku s kazi

Bolestivé zarudnuti, podrézdéni.

pti zasazZeni oc¢i

Podréazdéni, zcervenani, slzeni, bolest.

pEi poziti

Podréazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osSetfeni

neuvedeno

ODDIL 5: Opatfeni pro haSeni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
péna odolnéd alkoholu, oxid uhlic¢ity, préasek, voda t¥istény proud, vodni mlha
Nevhodnéd hasiva
voda - plny proud

5.2. Zv1lastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
P¥i poZadru vznikd husty, <&erny kou¥, miZe dochdzet ke wvzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a
dal8ich toxickych plynG. Vdechovani nebezpedénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd miZe zplUsobit
vazné poskozeni zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice
Smés je extrémné hotlava. Uzavfené nadoby se smési v blizkosti poZaru chladte vodou. Kontaminované
hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod. PouZijte izoladni dychaci
pristroj a celotélovy ochranny oblek.
Oznaéeni hoflavosti podle pozarnich pfedpis@i - normy CSN 65 0201 Hoflavina I. t¥idy
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ODDIL 6: Opat¥eni v p¥ipadé nahodného tniku
6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Odstratite vSechny =zdroje zapédleni, =zajistéte dostatecné vétréani. Pouzivejte osobni ochranné
pracovni prostf¥edky. Postupujte podle pokynu, obsazZenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi
Zabratfite kontaminaci pudy a uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Neptripustte wvniknuti do
kanalizace.

6.3. Metody a materidl pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehotlavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, =zemina a
jiné vhodné absorpéni materidly), shromézdéte v dobfe uzavfenych nadobach a odstrante dle oddilu
13. Sebrany materidl znesSkodnujte v souladu s mistné platnymi pfedpisy. P¥i uniku velkych mnozZstvi
smési informujte hasice a odbor Zivotniho prostfedi Obecniho uGfadu obce s roz$itenou plUsobnosti. Po
odstranéni smési umyjte kontaminované misto velkym mnozZstvim vody nebo jiného vhodného <&isticiho
prostfedku. Nepouzivejte rozpousStédel.

6.4. Odkaz na jiné oddily
7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1. Opatfeni pro bezpeéné zachazeni

Zabratfite tvorbé plynt a par v zapalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich pf¥esahujicich
nejvyssi ptripustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdu$i. Smés pouzivejte Jjen v mistech, kde
neptrichdzi do styku s otevfenym ohném a Jjinymi =zapalnymi =zdroji. Nekufte. Chrante ptred primym
slunec¢nim zaY¥enim. P¥i pouzivani muZe dojit ke vzniku elektrostatického néboje; pf¥i preclerpavani
pouzivejte pouze uzemnéné potrubi (hadic). Doporucuje se pouZivat antistaticky odév i obuv.
Pouzivejte nejisk¥ici néstroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabrante kontaktu s pokoZkou a ocima.
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o
bezpelnosti a ochranné zdravi.
7.2. Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési vcéetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavfenych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu
urlenych. Nevystavujte slunci.

Skladovaci ttida 2B - Nadoby se stlacenym plynem (aerosoly)
Obsah 40 ml
Druh obalu kovova nadoba, plastovy uzavér
C (92), Plast/ruzné kovy (Kombinované materidly a

Material obalu kombinované obaly)

&)
C
Skladovaci teplota 15 °C
Specifické pozZadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem
mohou vytvaret vybusSnou smés.
7.3. Specifické koneé&né/specificka konednd pouziti

réeno pro stavitele plastikovych modelt origindlnich vyrobkd k vytvarné uUpravé povrchu modelu.
Jednéd se o akrylovou barvu pro Upravu povrchu plastikového modelu po barveni.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1. Kontrolni parametry

Smés obsahuje 1latky, pro néZ Jsou stanoveny (NV
koncentrac¢ni 1limity v pracovnim prosttedi (nejvy
pripustnd koncentrace v pracovnim ovzdu$i=NPK-P) .

¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici
81 ptripustny expozic¢ni 1limit=PEL; nejvyssi

Nazev latky (sloZky) Cislo CAS Typ Hodnota Poznamka
Dimethylether 115-10-6 PEL 1000 mg/m3

NPK-P 2000 mg/m3
Ethanol 64-17-5 PEL 1000 mg/m3

NPK-P 3000 mg/m3
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on 123-42-2 PEL 200 mg/m3

Strana 5/10



MR BEZPECNOSTNI LIST

“nBB podle Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)

&. 1907/2006 (REACH) a Narizeni Komise (EU) ¢&. 453/2010

Mr. Color Spray

Datum vytvoreni 9. dubna 2014

Cislo verze 001

Smés obsahuje 1latky, pro néZ Jsou stanoveny (NV
koncentrac¢ni 1limity v pracovnim prosttedi (nejvy
pripustnd koncentrace v pracovnim ovzdu$i=NPK-P) .

¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici
81 ptripustny expozic¢ni 1limit=PEL; nejvyssi

Nazev latky (slozky) Cislo CAS Typ Hodnota Poznamka
NPK-P 300 mg/m3
4-Methylpentan-2-on 108-10-1 PEL 80 mg/m3
NPK-P 200 mg/m3

Jiné udaje o limitnich hodnotach

DNEL: neuvedena, nebylo provedeno hodnoceni rizika

PNEC: neuvedena, nebylo provedeno hodnoceni rizika

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Dbejte obvyklych opatf¥eni na ochranu zdravi pt¥i praci a zejména na dobré vétrani. Toho 1lze
doséhnout pouze mistnim odsdvanim nebo ucinnym celkovym vétranim. JestliZe tak neni moZno dodrzet
NPK-P, musi byt pouZivana vhodnéd ochrana dychaciho ustroji. P¥i préci nejezte, nepijte a nekutte.
Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si dakladné omyjte ruce vodou a mydlem.

Ochrana o¢i a obliceje

Ochranné bryle nebo oblicejovy Stit (podle charakteru vykondvané prace).

Ochrana kuze

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic ptri
vybéru vhodné tlousStky, materidlu a propustnosti. P¥i delSim nebo opakovaném styku pouzivejte
vhodné ochranné krémy na pokozku pfichézejici do primého styku se smési. Dbejte dalsSich doporuceni
vyrobce. Jinad ochrana: Ochranny antistaticky odév z p¥irodnich vlédken (bavlna) nebo syntetickych
vladken, odoléavajicich zvySenym teplotém. P¥i znecisténi pokoZky Jji duakladné omyt.

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem proti organickym paradm event. izolacé¢ni dychaci ptristroj pf¥i prekroceni NPK-P
toxickych latek nebo ve Spatné vétratelném prostredi.

Tepelné nebezpedi

neuvedeno

Omezovani expozice zZivotniho prostfedi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled barva
skupenstvi kapalné p¥i 20°C
barva dle c¢iselné rady
zapach po rozpousStédlech
teplota varu -24,9 °C
teplota vzniceni 345 °C
bod vzplanuti -42,0 °C
meze vybusSnosti 1,2-19,0 %obj.
hustota 0,65-0,85 g/cm3 pri 20 °C
tlak pary 12000 pri 20 °C
9.2. Dal$i informace
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ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Smé€s je horlava

10.2. Chemicka stabilita
P¥i normalnich podminkdch je smés stabilni.

10.3. MozZnost nebezpeénych reakci
P¥i normélnich podminkdch je smés stabilni.

10.4. Podminky, kterym je t¥eba zabranit
Za normadlniho =zpusobu pouziti je smés stabilni, k rozkladu nedochdzi. Chratite ptred plameny,
jiskrami, ptrehtatim a pred mrazem.

10.5. Nesluéitelné materialy
Chrante ptred silnymi kyselinami, =zaésadami a oxidac¢nimi ¢&inidly. Zabréni se tim vzniku nebezpecdné
exotermni reakce.

10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu
Za normadlniho zplUsobu pouziti nevznikaji. P¥i vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpecné
produkty, jako napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity, dym a oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace
Akutni toxicita komponent smési

Ethanol
LD50, oréalné, potkan nebo kralik 13300 mg.kg-1

11.1. Informace o toxikologickych uéincich

P¥i pouzivani podle navodu a dodrZovani zasad osobni hygieny nebyly pozorovany neptriznivé ucinky na
¢lovéka. Dlouhodoby nebo opakovany styk se smési vede k odmastovani a vysuSovani pokozky. Smés se
miZe vstrebdvat 1 neporuSenou pokoZzkou. ZasaZeni oka miZe vyvolat vaZné poSkozeni. Chronicka
toxicita: Pro smés nestanovena, komponenty smé&si nezpusobuji chronickou otravu. Senzibilace: Pro
smés nestanovena, neni pravdépodobnd. Karcinogenita: Pro smés nestanovena, komponenty smési nemaji
karcinogenni U¢inek. Mutagenita: Pro smés nestanovena. Toxicita pro reprodukci: Pro smés
nestanovena, komponenty smé&si nejsou toxické pro reprodukci.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Akutni toxicita smési pro vodni organismy
Vyrobek neobsahuje latky pusobici proti aktivnimu pusobeni mikroorganismi.
Akutni toxicita komponent smési pro vodni organismy
neuvedeno
12.2. Persistence a rozloZitelnost
Smés je biologicky rozlozitelna.
12.3. Bioakumulacéni potencial
Nevyznamny .
12.4. Mobilita v pudé
Ve vodé a v pudé je produkt rozpustny a mobilni. V p¥ipadé deStd moZnd kontaminace felist.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Posouzeni PBT a vPvB nebylo provedeno, k datu vyhotoveni listu nejsou k dispozici dostatecné
podklady a nebyla zpracovana zprava o chemické bezpeclnosti (CSR).

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

neuvedeno
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ODDIL 13: Pokyny pro odstratiovani
Nebezpec¢i kontaminace Zzivotniho prost¥edi, postupujte podle zakona ¢&.185/2001 Sb. o odpadech, v
platném znéni, a podle provadécich predpist o zneSkodnovani odpadu.

13.1. Metody nakladani s odpady
Postupujte podle predpist o znedkodnovani =zvlastnich odpadu na zajisténé skladce pro tyto odpady
nebo ve spalovacim zatizeni pro nebezpec&né odpady. (Zakon &.185/2001 Sb.)
Pravni pfedpisy o odpadech
Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a zadkon ¢.188/2004 Sb., kterym se dopliuje zakon ¢.185/2001 Sb.
Zédkon ¢.477/2001 Sb., o obalech a o zmé&né& nékterych zakont (zadkon o obalech), v platném znéni.
Vyhlad3ka ¢&.376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadl, v platném znéni. Vyhlaska
¢.381/2001 Sb., (katalog odpadli) v platném zné&ni. Vyhladka ¢&.383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, v platném zné&ni. (Vyhladky ¢&. 41/2005 Sb. (u&innost od 1.2.2005), &. 294/2005
Sb. (G¢innost od 5.8.2005), ¢&. 353/2005 Sb. (G¢innost dnem vyhl&seni 15.9.2005), ¢&. 351/2008 Sb.
(G€innost od 1.11.2008), ¢&. 478/2008 Sb. (G¢innost od 1.1.2009), ¢&. 61/2010 Sb. (u¢innost od
1.4.2010), ¢. 170/2010 Sb. (15.6.2010))

ODDIL 14: Informace pro pfepravu
14.1. Cislo OSN
UN 1950
14.2. Nalezity nazev OSN pro zasilku
AEROSOLY, hotrlavé
14.3. T#ida/t¥idy nebezpeénosti pro p¥epravu
2 Plyny
14.4 Obalovéa skupina
neuvedeno
14.5. Nebezpeénost pro zZivotni prostfedi
Nepredpokladéd se, Ze mlZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky v Zivotnim prostredi.
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Hromadna pifeprava podle pfilohy II MARPOL 73/78 a pfedpisu IBC
neuvedeno
14.8. Doplniujici informace

Nepfepravujte na vozidle, které nemd oddéleny nadkladovy prostor od prostoru ridice. Ujistéte se, Ze
tidi¢ vozidla si je védom mozZnych nebezpeci souvisejicich s ndkladem, a je poucen, jak postupovat v
pripadé nehody nebo nebezpecdi.

Identifikac¢ni ¢islo nebezpecnosti (Kemleruv koéd)

UN ¢islo 1950
Klasifikac¢ni koéd

Bezpec¢nostni znacky

Silniéni p¥eprava - ADR

Zv1astni ustanoveni 190, 327, 344, 625
Omezend mnozstvi 1L

Baleni

Pokyny pro baleni P003, LPO2

Zv1astni ustanoveni pro obaly PP17, PP87, RR6, L2
Ustanoveni o spolec¢ném baleni MP9

Prepravni kategorie 2

Kéd omezeni pro tunely D

Zv1lastni ustanoveni pro

prepravu kusua V14
nakladku vykladku a manipulaci Cv9, Cv12
provoz S2
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Zeleznidéni p¥eprava - RID

Zv1astni ustanoveni 190, 327, 625

Baleni

Pokyny pro baleni LP02, POO3

Zv1astni ustanoveni pro baleni L2, PP17, PP87, RR6

Ustanoveni o spolec¢ném baleni MP9

Prepravni kategorie 2

Zv1lastni ustanoveni pro

prepravu kusu wWl4

nakladku vykladku a manipulaci CWwlz, CW9
Namofni p¥eprava - IMDG

Iniciator nebezpeci aerosoly

EMS (pohotovostni pléan) F-D, S-U

MFAG 620

ODDIL 15: Informace o pfedpisech
15.1. Nafizeni tykajici se bezpeé&nosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajici
se latky nebo smési
Zdravotnické pfedpisy
Natizeni wvlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p#i préaci. Zakon
¢.372/2001 Sb., o zdravotnich sluzbach v platném zné&ni. Za&kon ¢&.258/2000 Sb., o ochrané& vetrejného
zdravi v platném znéni.
Pfedpisy na ochranu ovzdusi
Vyhladka ¢&.337/2010 Sb. O emisnich limitech a dal3ich podminkdch provozu ostatnich staciondrnich
zdrojl znecistovani ovzdudi emitujicich a uzivajicich tékavé organické latky a o zpusobu nakladani
s vyrobky obsahujicimi tékavé organické léatky.
Pozarni pfedpisy
Zékon CNR ¢.133/1985 Sb., ve zné&ni platnych predpist. CSN 65 0201 - Horlavé kapaliny, provozy a
sklady. Vyhla3ka ¢&.246/2001 Sb., o pozarni prevenci. Nafizeni vlady ¢.194/2001 Sb., kterym se
stanovi technické poZadavky na aerosolové rozpraSovacCe ve znéni na¥izeni vlady ¢.305/2006.
15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
neuvedeno
16. obDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpec¢nosti, jejiz plné znéni neni v ostatnich oddilech uvedeno
H220 Extrémné hotrlavy plyn.
H225 Vysoce hotrlava kapalina a pary.
H226 Hotrlava kapalina a péary.
H302 Zdravi Skodlivy p¥i poziti.
H315 Drazdi kuzi.
H318 Zpusobuje vainé poskozeni odi.
H319 Zpusobuje vaiZné podrazdéni odci.
H332 Zdravi Skodlivy pr¥i vdechovéani.
H335 Mize zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H336 Mize zplUsobit ospalost nebo zavraté.
Seznam R-vét, jejiz plné znéni neni v ostatnich oddilech uvedeno
R 10 Hotrlavy
R 11 Vysoce hoflavy
R 12 Extrémné hotrlavy
R 20 Zdravi Skodlivy p¥i vdechovani
R 22 Zdravi Skodlivy p¥i poziti
R 36 Drazdi oci
R 36/37 Drazdi oc¢i a dychaci organy
R 37/38 Drazdi dychaci organy a kuzi
Dalsi informace dulezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi &lovéka
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Vyrobek nesmi byt - bez =zvlad3tniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouZivan k Jjinému ucelu, nez Je
uvedeno v oddilu 1. Uzivatel Jje odpovédny =za dodrzovani vsSech souvisejicich ptedpist na ochranu
zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim pouZitym v bezpeénostnim listu

CAS Jednoznac¢ny numericky identifikdtor, pouzivany v chemii pro chemické latky
CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

CsN Ceské technickad norma

EC50 Koncentrace latky p¥i které je zasaZeno 50 % populace

IC50 Koncentrace pusobici 50% blokadu

LC50 Smrtelnéd koncentrace latky, p¥i které lze ocekdvat, Ze zpusobi smrt 50 $ populace
LD50 Smrtelnd davka latky, pri které lze oclekavat, Ze zpusobi smrt 50 % populace
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni pléan

ICAO Mezindrodni organizace pro civilni letectvi

IATA Mezindrodni asociace leteckych dopravcu

IMDG Mezindrodni nédmof¥ni preprava nebezpecného zbozi

MFAG Prirucka prvni pomoci

MARPOL Mezindrodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi
REACH Registrace, hodnoceni a omezovéani chemickych latek (narizeni EP a Rady (ES) ¢.1907/2006)
PBT Persistentni, biocakumulativni a toxicky

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce biocakumulativni

IBC Mezindrodni pfredpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

NPK Nejvy$§si pripustnéd koncentrace

PEL Pripustny expozic¢ni limit

Pokyny pro Skoleni

Seznamit pracovniky s doporucenym zptsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakdzanymi manipulacemi se smési.

Doporucend omezeni pouziti

Neni vhodné pro osoby mladsi 18 let.

Informace o zdrojich udajli pouzZitych p¥i sestavovani bezpeénostniho listu

Nat¥izeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské
komise a Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném zné&ni, Natrizeni Komise (EU) ¢&.453/2010, smérnice
67/548/EHS ve znéni pozdéj§ich predpist a 1999/45/ES, Nafizeni Komise (EU) ¢&. 286/2011, kterym se
pro ucely prizplsobeni védeckotechnickému pokroku méni na¥izeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smé&si, Zakon ¢&¢.350/2011 Sb., o chemickych
latkadch a chemickych smé&sich v platném zné&ni, Vyhlaska 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpednych
vlastnosti chemickych latek a chemickych smé&si a baleni a oznacovani nebezpelnych chemickych smési,
udaje od spolec¢nosti nebo podniku, databdze nebezpedénych latek.

Prohlaseni

Bezpeclnostni list obsahuje udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany
zivotniho prosttedi. Uvedené udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a =zkuSenosti a Jjsou v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti
vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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